





VIKING YOUSAFE™ TEMPEST (PS4199) sV

8. PACKA NED DRAKTEN (BILD 3)

1. Placera drakten pa en ren yta.
Dra ned dragkedjan.

Vik fotterna till grenen.

Vik upp benen till fétterna.
Vik armarna 6ver brostet.
Placera drékten i vaskan.

AWwWN
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Figur 3

9. RENGORING (BILD 4)

11. SARSKILDA VILLKOR

Se bild 4 eller skicka 6verlevnadsdrakten till
en servicestation. Hitta narmaste certifierade

servicestation pa VIKING-life.com.

Figur 4

10. SKOTSEL, INSPEKTION OCH REPARATION

Skotsel ar viktigt for din sakerhet.

Overlevnadsdrakterna ska kontrolleras varje
manad enligt IMO MSC/Circ.1047.

VIKING rekommenderar att drékten inspekteras
pa en certifierad servicestation en gang om aret.
Reparationer bor ske pa en godkand
servicestation.

Du hittar ndrmaste servicestation pa
VIKING-life.com.

Forvara drakten pa en sval, mork och torr
plats. Se till att drakten inte trycks ihop under
forvaring.

12. RESERVDELAR

Kontakta en godkand VIKING-servicestation.
Du hittar ndrmaste servicestation pa
VIKING-life.com.
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IS VIKING YOUSAFE™ TEMPEST (PS4199)

1. LYSING

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) uppfyllir
tilskipun 2014/90/ESB um bunad um bord i
skipum (MED) og reglugerd Evrépubpingsins

og Evrépuradsins (ESB)2016/425. Buningurinn
uppfyllir enn fremur alpjédakoda um
bjérgunarbunad MSC.48(66) og MSC 81(70) sem
og EN ISO 15027-1, nothaefisstig A eda D eftir
gerd fédurs. Sja mynd 1.

BRIOST-
KASSI

Bjérgunarbuningurinn er gerdarvidurkenndur af
FORCE Certification A/S, Park Allé 345, Brondby,
Danmoérku.

VIDVORUN:
Nota parf VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199)
med sampykktu og samheefu bjérgunarvesti.

Buningurinn snyr medvitundarlausum notanda
ekki sjalfkrafa i stodu med andlitid upp.

Haegt er ad koma i veg fyrir drukknun med pvi
ad nota sampykkt og samhaeft bjorgunarvesti.

Buningurinn getur aukid haettu a hitaaraun.

Bjérgunarbuningurinn faest i eftirfarandi staerdum:

Steerd 42S 42 421 46S 46 46L 50S 50 50L 54S 54 54L
Mal einstaklinga

Haed 164-172 | 172-180 | 180-186 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 164-172 | 172-110 | 180-188 | 164-172 | 172-180 | 180-188

Brjostkass 80-88 88-96 96-104 104-112

Steerd 58S 58 58L 62S 62 62L 665 66 66L 725 72 72L
Mal einstaklinga

Brjostkass | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 189-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196

Brjostkass 112-120 120-132 132-144 144-156

2. SAMPYKKI OG GERBIR FOPURS (MYND 1)

Y ) rop fgg':l':n

Einangrud SOLAS bjérgunarbuningur — MED/1.5b X

6 klst i vatni / vatnshiti yfir 2 °C

Oeinangrud SOLAS bjérgunarbuningur - MED/1.5a

1 klst i vatni / vatnshiti yfir 5 °C X

SOLAS hlifdarbudningur - MED/1.5¢ — einangrud

6 kist i vatni / vatnshiti yfir 2 °C x

SOLAS hlifdarbuningur - MED/1.5¢ - éeinangrud X

1 klst i vatni / vatnshiti yfir 5 °C

6 klst i vatni / vatnshiti vid 2 °C

EN I1SO 15027-1

EN ISO 15027-1 buningur til notkunar daglega, flokkur A (purrgalla kerfi)

2 kist i vatni / vatnshiti vid 10 °C

EN ISO 15027-1 buningur til notkunar daglega, flokkur D (purrgalla kerfi)

Mynd 1

14
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Mikilvaegt fyrir notkun

- Ganga parf Ur skugga um ad pétting vid hals
og ermaliningar haldi til ad koma i veg fyrir
ad vatn komist inn.

- Athugid hvort flotsvampurinn er & sinum
stad i aftanavasanum i f6drinu fyrir notkun.

- Adeins ma festa tengilinu vid félaga i
videigandi festingarpunkta, svo sem D-lykkju,
lyftiol o.s.frv.

3. NOTHAFISSTIG

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) er
sampykkt til notkunar i vatnshita sem nefndur
er a mynd 1. Athugid ad voérn gegn koéldu vatni
fer eftir einangrun buningsins samanborid vid
hitastig vatnsins.

VIDVORUN:

Azetladur hitavarnartimi samkvaemt
nothaefisstigi A og D byggist & stodludum
préfunarskilyrdum i samraemi vid EN ISO
15027-3.

Adrar umhverfisadstaedur og
einstaklingseinkenni kunna ad breyta
hitavarnartima.

4. ASKILINN UNDIRFATNADUR

Klaedist avallt hlyjum neerfatnadi, p.e.
naerfatnadi Ur bomull (med stuttar ermar og
skalmar), pykkri langerma bomullarskyrtu/-bol,
bémullarbuxum, ullarsokkum (sem na upp

a kalfa), langerma ullarpeysu og videigandi
skofatnadi.

5. PJALFUN FYRIR NOTKUN

Maelt er med pvi ad allir notendur taki patt i
pjalfun i bjérgunarbuningnum i sundlaug til ad
tryggja pekkingu & buningnum.

6. HVERNIG A AP KLADAST BUNINGNUM
(MYND 2)

Fjarleegid h6fudbunad og skéfatnad.
Klaedist buningnum, set;jid faeturna fyrst i.
Setjid hofudid gegnum halsmalid.

Rennid upp rennildasnum ad framan.
Setjid hettuna 4, stadsett i haegri vasa.
Farid i bjorgunarvestid.

Farid i hanskana.

NounswN=

7.VIDHALD

Eftir notkun i vatni

1. Skolid buninginn ad utanverdu med hreinu
vatni.

2. Purrkid buninginn & breidu herdatré og
leyfid honum ad loftporna.

3. Pegar bjoérgunarbuningurinn er
pornadur skal pakka honum samkveemt
leidbeiningunum i mynd 3 eda hengja hann
upp a breidu herdatré.
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IS VIKING YOUSAFE™ TEMPEST (PS4199)

8. BUNINGNUM PAKKAD (MYND 3)

1. Leggid buninginn & hreint yfirbord.
Rennid nidur rennildsnum.

Brjo6tid upp a skalmarnar ad klofi.
Brjotid upp a skalmarnar yfir buskvaedid.
Brj6tid ermarnar saman yfir brjostid.
Setjid buninginn i téskuna.

vk wnN

E=e5g

Mynd 3

9. HREINSUN (MYND 4)

s

11. SERSTOK SKILYRPI

Sko®id mynd 4 eda sendid bjérgunarbuninginn
til pjonustustodvar. Upplysingar um naestu
vottudu pjénustustdd er ad finna a

VIKING-life.com.

Mynd 4

10. VIDHALD, SKOBUN OG VIDGERDIR

Vidhald er mikilvaegur pattur i pvi ad tryggja
6ryggi notenda.

Bjérgunarbuningana eetti ad préfa manadarlega
i samraemi vid fyrirmeeli siglingadryggisnefndar
Alpjédasiglingamalastofnunarinnar /
umburdarbr. 1047.

VIKING maelir med pvi ad buningurinn sé
skodadur arlega a vidurkenndri pjonustustoo.
Vidurkennd pjonustustod eetti ad sja um
vidgerdir.

Upplysingar um naestu pjonustustod eru a
VIKING-life.com.
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Geymid buninginn & kéldum, dimmum og
purrum stad. Tryggid ad buningurinn sé ekki
pressadur vid geymslu.

12. VARAHLUTIR

Hafdu samband vid vottada pjonustustdd
VIKING. Upplysingar um naestu pjénustustod eru
4 VIKING-life.com.
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1. KUVAUS

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) on
laivavarusteista annetun direktiivin (MED)
2014/90/EU seka Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 mukainen.
Lisaksi puku on LSA-saannoston MSC.48(66)

ja MSC.81(70) seka vuorityypista riippuen
standardin EN ISO 15027-1 toimivuustason A tai
D mukainen. Katso kuva 1.

KORKEUS

RINNANYM-
PARYS

Pelastuspuvusta on saatavana seuraavat koot:

Puvun on tyyppihyvaksynyt FORCE Certification
AJS, Park Allé 345, Brandby, Tanska.

VAROITUS:

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) pukua saa
kayttaa ainoastaan hyvaksytyn ja yhteensopivan
pelastusliivin kanssa.

Puku ei kdanna tajutonta kayttajaa
automaattisesti asentoon, jossa kasvot ovat
ylospain.

Hukkumiselta voidaan suojautua kayttamalla
hyvaksyttya ja yhteensopivaa pelastusliivia.

Tama pukukokonaisuus voi lisata
lamporasituksen riskia.

Koko 42S 42 421 46S 46 46L 50S 50 50L 54S 54 54L
Kayttajan mitat

Korkeus | 164-172 | 172-180 | 180-186 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 164-172 | 172-110 | 180-188 | 164-172 | 172-180 | 180-188

Rin[\any- 80-88 88-96 96-104 104-112

mparys

Koko 58S 58 58L 625 62 62L 665 66 66L 72S 72 72L

Kayttajan mitat

Korkeus 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 189-188

188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196

Rinnany-

u 112-120
mparys

120-132

132-144 144-156

2. HYVAKSYNNAT JA VUORITYYPIT (KUVA 1)

SOLAS MSC. 48(66)

Eristetty SOLAS-selviytymispuku — MED/1.5b
6 tunnin veteen upotus / veden lampétila yli 2 °C

Ohut
vuori

Paksu
vuori

X

Eristamaton SOLAS-selviytymispuku - MED/1.5a
1 tunnin veteen upotus / veden lampétila yli 5 °C

SOLAS altistussuojapuku — MED/1.5¢c — eristett.
6 tunnin veteen upotus / veden lampétila yli 2 °C

SOLAS altistussuojapuku — MED/1.5c - eristamaton
1 tunnin veteen upotus / veden lampétila yli 5 °C

6 tunnin veteen upotus / veden lampétila 2 °C

EN ISO 15027-1

EN ISO 15027-1 jatkuva kayttopuku, luokka A (kuivapukujarjestelma)

2 tunnin veteen upotus / veden lampétila 10 °C

EN ISO 15027-1 jatkuva kayttépuku, luokka D (kuivapukujérjestelma)

Kuva 1
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Tarkeaa ennen kayttoa

- Tarkista, etta kaulatiiviste ja hihansuut
sulkeutuvat tiiviisti, jotta ne estavat veden
paasyn puvun sisalle.

- Tarkista ennen kayttoa, etta kelluvuusvaahto
on asennettu vuorauksen selkataskuun.

- Turvakdysi on kiinnitettava sopivaan
kiinnityskohtaan, kuten D-renkaaseen tai
nostohihnaan.

3. TOIMIVUUSTASO

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) on
hyvaksytty kaytettavaksi kuvassa 1 mainituissa
veden lampétiloissa. Huomaa, etta kylméan
veden suoja riippuu puvun eristyksesta suhteessa
veden lampétilaan.

VAROITUS:

mposuojauksen kestoaika on arvioitu
toimivuustasolle A ja D perustuen standardin EN
ISO 15027-3 mukaisiin vakiotestausolosuhteisiin.

Muut ympadristoolosuhteet ja henkilkohtaiset
ominaisuudet voivat muuttaa lampdsuojauksen
kestoaikaa.

4. TARVITTAVA ALUSASU

Kayta aina lamminta alusvaatetusta eli
puuvillaisia alusvaatteita (lyhythihaisia ja
-lahkeisia), pitkahihaista paksua puuvillapaitaa,
puuvillahousuja, pohjepituisia villasukkia,
villaista pitkahihaista puseroa ja asianmukaisia
jalkineita.
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5. KAYTON OPETTELU

Suosittelemme kaikille kayttajille koulutusta,
jossa harjoitellaan pelastuspuvun kayttéa uima-
altaassa.

(=]

. PUKEMINEN (KUVA 2)

Riisu paahineet ja jalkineet.

Pue puku aloittaen lahkeista.

Tyénna paa kauluksen lapi.

Sulje etuvetoketju.

Pue oikeassa taskussa oleva huppu paalle.
Pue pelastusliivit.

Pue kasineet.

NounswN-=

7. KUNNOSSAPITO

Vedessa kayton jalkeen

1. Huuhtele puvun ulkopuoli puhtaalla vedella.

2. Kuivata puku levealla ripustimellapaikassa,
jossa on hyva ilmanvaihto.

3. Kun pelastuspuku on kuiva, pakkaa se kuvan
3 ohjeiden mukaisesti tai sailyta levealla
ripustimella.
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8. PUVUN PAKKAAMINEN (KUVA 3)

Taita jalkaosat haaraosan kohdalle.
Taita lahkeet jalkaosien kohdalle.
Taita hihat rintaosan yli.

Pakkaa puku pussiin.

uhwN =

SECNT:

Kuva 3

9. PUHDISTUS (KUVA 4)

Aseta puku puhtaalle pinnalle. Avaa vetoketju.

11. ERITYISEDELLYTYKSET

Toimi kuvan 4 mukaisesti tai laheta
pelastuspuku huoltokorjaamoon. Katso léhin
valtuutettu huoltopiste sivustolta

& || A |8 =&

Kuva 4

10. HUOLTO, TARKASTUS JA KORJAUS

Huolto on tarkeaa kayttajan turvallisuuden
kannalta.

Pelastuspuvut on tarkistettava kuukausittain
standardin IMO MSC/Circ. 1047 mukaisesti.

VIKING suosittelee, ettd puku tarkastetaan
valtuutetussa huoltopisteessa kerran vuodessa.
Korjaukset on suoritettava valtuutetussa
huoltopisteessa.

Katso lahin huoltokorjaamo sivustolta
VIKING-life.com.

Sailyta puku viileassa, pimeassa ja kuivassa
paikassa. Varmista, etta puku ei puristu
sailytyksen aikana.

12. VARAOSAT

Ota yhteys valtuutettuun VIKING-
huoltokorjaamoon. Katso lahin huoltokorjaamo
sivustolta VIKING-life.com.
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1. BESCHREIBUNG

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) entspricht
der Schiffsausrtistungsrichtlinie (MED) 2014/90/

VIKING YOUSAFE™ TEMPEST (PS4199)

Der Anzug ist von FORCE Certification A/S, Park
Allé 345, Brondby, Danemark, typgenehmigt.

WARNUNG:

EU sowie der Verordnung (EU) 2016/425 des
Europaischen Parlaments und des Rates. Der
Anzug entspricht auBerdem den LSA-Code-
EntschlieBungen MSC.48(66) und MSC 81(70)
sowie der EN ISO 15027-1, Leistungsstufe A oder
D, je nach Futtertyp. Siehe Abbildung 1.

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) muss
mit einer zugelassenen und kompatiblen
Rettungsweste verwendet werden.

Der Anzug bringt einen bewusstlosen Nutzer
nicht automatisch in Ruickenlage.

Schutz vor Ertrinken kann durch die
Verwendung einer zugelassenen und
kompatiblen Rettungsweste erreicht werden.

Das Anzugsystem kann das Risiko von
Hitzebelastung erhohen.

Der Rettungsanzug ist in folgenden GréBen erhaltlich:

GroB3e 42S 42 421 46S 46 46L 50S 50 50L 54S 54 54L
MaBe von Personen

Hohe 164-172 | 172-180 | 180-186 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 164-172 | 172-110 | 180-188 | 164-172 | 172-180 | 180-188

Brust 80-88 88-96 96-104 104-112

GroBe 58S 58 58L 62S 62 62L 66S 66 66L 725 72 72L
MaBe von Personen

Hohe 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 189-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196

Brust 112-120 120-132 132-144 144-156

2. ZULASSUNGEN UND FUTTERTYPEN (ABB. 1)

SOLAS MSC. 48(66) L}f‘ﬂ;fs Sthu"t"tee’fs

SOLAS Isolierter Rettungsanzug - MED/1.5b X

6 Stunden Eintauchen / Wassertemperatur tber 2 °C

SOLAS Nicht—isolierter Rettungsanzug - M.I.ED/1 .5a X

1 Stunde Eintauchen / Wassertemperatur tGber 5 °C

SOLAS Schutzanzug (Anti-Exposure Suit) - MED/1.5c — isoliert

6 Stunden Eintauchen / Wassertemperatur Uber 2 °C X

SOLAS Schutzanzug (Anti-Exposure Suit) - MED/1.5c¢ - nicht isoliert X

1 Stunde Eintauchen / Wassertemperatur tber 5 °C

EN ISO 15027-1

EN ISO 15027-1 Dauereinsatzanzug, Klasse A (Trockentauchanzug-System)
6 Stunden Eintauchen / Wassertemperatur 2 °C

EN ISO 15027-1 Dauereinsatzanzug, Klasse D (Trockentauchanzug-System)
2 Stunden Eintauchen / Wassertemperatur 10 °C

Abb. 1
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Vor dem Gebrauch zu beachten

- Prufen Sie, dass die Bundchen an Hals und
Handgelenk dicht schlieBen, damit kein
Wasser eindringt.

- Prufen Sie vor dem Gebrauch, dass der
Auftriebsschaum in der Ruckentasche des
Futters angebracht ist.

- Die Sicherheitsleine darf nur an geeigneten
Befestigungspunkten wie D-Ring, Hebegurt
usw. befestigt werden.

3. LEISTUNGSKLASSE

Der VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) ist fur
den Einsatz in den in Abbildung 1 genannten
Wassertemperaturen zugelassen.. Bitte beachten
Sie, dass der Schutz vor kaltem Wasser von der
Isolierung des Anzugs in Abhangigkeit von der
Wassertemperatur abhangt.

WARNUNG:

Die geschéatzte Dauer des thermischen Schutzes
gemaB Leistungsklasse A und D basiert auf
Standardprufverfahren gemaB DIN EN ISO
15027-3.

Andere Umweltbedingungen und personliche
Charakteristika konnen die Dauer des
thermischen Schutzes dndern.

4. ERFORDERLICHE UNTERBEKLEIDUNG

Tragen Sie immer warme Unterbekleidung, z.
B. Baumwollunterwésche (kurze Armel, kurze
Beine), langarmelige schwere Baumwollshirts,
Baumwollhosen, Wollsocken — wadenlang,
langarmelige Wollpullover und geeignetes
Schuhwerk.

5. TRAINING VOR DEM EINSATZ

Wir empfehlen allen Nutzern, an einem Training
mit dem Rettungsanzug in einem Schwimmbad
teilzunehmen, um sich mit dem Anzug vertraut
zu machen.

6. ANZIEHEN (ABBILDUNG 2)

Kopfbedeckung und Schuhe ausziehen.
Anzug anziehen - zuerst die Beine.

Kopf durch den Kragen stecken.

Vorderen ReiBverschluss schlieBen.
Kapuze aufsetzen - sie befindet sich in der
rechten Tasche.

Rettungsweste anziehen.

7. Handschuhe anziehen.

uhWwN =

o

7. WARTUNG

Nach dem Gebrauch in Wasser

1. Den Anzug auBBen mit StiBwasser abspulen.

2. Den Anzug zum Trocknen und Luften auf
einen breiten Kleiderblgel hangen.

3. Verpacken Sie den Eintauchanzug nach
dem Trocknen geméaB den Anweisungen in
Abbildung 3 oder lagern Sie ihn auf einem
breiten Kleiderbtgel.
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8. VERPACKEN DES ANZUGS (ABB. 3)

1. Legen Sie den Anzug auf eine saubere
Oberflache.
Offnen Sie den ReiBverschluss.
2. Klappen Sie die Beine bis auf Schritthohe
nach oben.
Klappen Sie die Beine bis zu den FiBen.
Legen Sie die Armel Giber den Brustbereich.
Legen Sie den Anzug in die Tasche.

vk w

1

A

9. REINIGUNG (ABB. 4)

== 8p 6

4 5
A
—
Py

11. SONDERBEDINGUNGEN

Siehe Abb. 4 oder senden Sie den
Rettungsanzug an eine Servicestation. Die
nachstgelegene zertifizierte Servicestation

finden Sie unter VIKING-life.com.

Abb. 4

10. WARTUNG, INSPEKTION UND REPARATUR

Wartung ist ein wichtiger Faktor fur lhre
Sicherheit.

Der Rettungsanzug sollte einmal im Monat
gemaf IMO MSC/Circ.1047 Gberpruft werden.

VIKING empfiehlt, den Anzug einmal im Jahr bei
einer zertifizierten Servicestation Gberprifen

zu lassen. Reparaturen sollten durch eine
zertifizierte Servicestation durchgefuhrt werden.

Die nachstgelegene Servicestation finden Sie
unter VIKING-life.com.
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Lagern Sie den Anzug kiihl, dunkel und trocken.
Achten Sie darauf, dass der Anzug wahrend der
Lagerung nicht zusammengedrickt wird.

12. ERSATZTEILE

Wenden Sie sich bitte an eine zertifizierte
VIKING Servicestation. Die nachstgelegene
Servicestation finden Sie unter VIKING-life.com.
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1. DESCRIPTION La combinaison est homologuée par FORCE
Certification A/S, Park Allé 345, Brandby,
Danemark.

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) est
conforme aux dispositions de la directive relative
aux équipements marins (MED) 2014/90/UE ainsi AVERTISSEMENT :

qu'au ['églement (ue) .2016/425 d_u P_arlement VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) doit étre
europeen et du Conseil. La comblnals’on es’g utilisée avec un gilet de sauvetage approuvé et
également conforme au Code LSA, Résolution compatible

MSC.48(66) et MSC 81(70), ainsi qu'a la norme
EN ISO 15027-1, niveau de performance A ou D

. Le systéme de combinaison ne retournera pas
selon le type de doublure. Voir figure 1. 4 P

automatiquement un utilisateur inconscient
afin qu'il ait le visage vers le haut.

La protection contre la noyade peut étre
obtenue en utilisant un gilet de sauvetage
homologué et compatible.

HAUTEUR

Le systéme de combinaison peut augmenter le
risque de stress thermique.

POITRINE

La combinaison d'immersion est disponible dans les tailles suivantes :

Taille 42S 42 421 465 46 46L 50S 50 50L 54S 54 54L

Mensurations de la personne

Hauteur 164-172 | 172-180 | 180-186 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 164-172 | 172-110 | 180-188 | 164-172 | 172-180 | 180-188

Chest 80-88 88-96 96-104 104-112

Poitrine 58S 58 58L 625 62 62L 66S 66 66L 725 72 72L

Mensurations de la personne

Hauteur 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 189-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196

Poitrine 112-120 120-132 132-144 144-156

2. APPROBATIONS ET TYPES DE DOUBLURES (FIGURE 1)

Doublure Doublure

SOLAS MSC. 48(66) légere épaisse

Combinaison d'immersion SOLAS avec isolation — MED/1.5b X
Immersion de 6 heures / température de I'eau supérieure a 2 °C

Combinaison d’'immersion SOLAS avec isolation — MED/1.5a
Immersion de 1 heure / température de I'eau supérieure a 5 °C

Combinaison de protection SOLAS (Anti-Exposure Suit) — MED/1.5¢ - isolée
Immersion de 6 heures / température de I'eau supérieure a 2 °C

Combinaison de protection SOLAS (Anti-Exposure Suit) - MED/1.5¢ - non isolée
Immersion de 1 heure / température de I'eau supérieure a 5 °C

EN ISO 15027-1

Combinaison a port constant EN ISO 15027-1, Classe A (systéme étanche)
Immersion de 6 heures / température de I'eau a 2 °C

Combinaison a port constant EN ISO 15027-1, Classe D (systéme étanche).
Immersion de 2 heures / température de I'eau a 10 °C

Figure 1
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Figure 2

Important avant utilisation

- Vérifier que I'ouverture du cou et que les
manchettes assurent une étanchéité parfaite
pour éviter toute pénétration d’eau.

- Vérifier que la mousse de flottabilité est bien
montée dans la poche arriére de la doublure
avant utilisation.

- Lasangle de sécurité ne doit étre fixée qu'a
des points de fixation appropriés tels qu’un
anneau en D, une sangle de levage, etc.

3. NIVEAU DE PERFORMANCE

5. FORMATION AVANT UTILISATION

Nous conseillons a tous les utilisateurs de
participer a une formation en tenue de
combinaison d’'immersion dans une piscine
afin de se familiarisr avec la combinaison
d’'immersion.

(=]

. MISE EN PLACE (FIGURE 2)

Le VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199)

est approuvé pour une utilisation dans les
températures de I'eau mentionnées dans

la figure 1. Veuillez noter que la protection
contre I'eau froide dépend de I'isolation de la
combinaison en corrélation avec la température
de I'eau.

AVERTISSEMENT :

Le temps estimé de protection thermique selon
le niveau de performance A et D est basé sur des
conditions de test standard conformément a la
norme a ISO 15027-3.

D’autres conditions environnementales et
caractéristiques personnelles peuvent faire
varier le temps de protection thermique.

4, SOUS-VETEMENTS NECESSAIRES

Porter toujours des sous-vétements chauds, c’est-

a-dire des sous-vétements en coton (manches
courtes, jambes courtes), une chemise en coton
épais a manches longues, pantalon en coton,
chaussettes en laine mi-mollet, pull en laine a
manches longues et chaussures adaptées.
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Retirer la coiffe et les chaussures.

Enfiler la combinaison, les jambes en premier.
Passer la téte a travers le col.

Fermer la fermeture a glissiere avant.

Enfiler la capuche placée dans la poche
droite.

Enfiler le gilet de sauvetage.

7. Enfiler les gants.

uhWwN =

o

7. ENTRETIEN

Apres utilisation dans I'eau

1. Rincer I'extérieur de la combinaison a I'eau
claire.

2. Laisser sécher la combinaison sur un large
cintre et la laisser a I'air libre.

3. Lorsque la combinaison d’'immersion est
séche, la remballer conformément aux
instructions de la figure 3 ou la stocker sur un
large cintre.
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8. EMIBALLAGE DE LA COMBINAISON (FIGURE 3)

1. Poser la combinaison sur une surface propre.
Ouvrir la fermeture a glissiére.

Replier les pieds jusqu’a I'entrejambe.
Replier les jambes sur les pieds.

Replier les manches en travers de la poitrine.
Placer la combinaison dans le sac.

vk wnN

=415

Figure 3

9. NETTOYAGE (FIGURE 4)

4 5

AN
s

11. CONDITIONS PARTICULIERES

Voir figure 1 ou bien envoyer la combinaison
d'immersion a un centre de service. Pour trouver
le centre de service clients certifié le plus proche,

Stocker la combinaison dans un endroit frais,
sombre et sec. Veiller a ce que la combinaison ne
soit pas comprimée pendant le stockage.

12. PIECES DE RECHANGE

consulter le site VIKING-life.com.

Figure 4

10. MAINTENANCE, INSPECTION ET REPARATION

La maintenance est un facteur important pour
votre sécurité.

Les combinaisons d'immersion doivent étre
vérifiées tous les mois conformément a IMO
MSC/Circ.1047.

VIKING recommande que la combinaison soit
inspectée dans un centre de service certifié une
fois par an.

Les réparations doivent étre effectuées par un
centre de service certifié.

Pour trouver le centre de service le plus proche,
consulter le site VIKING-life.com.

Contacter un centre de service clients VIKING
certifié. Pour trouver le centre de service clients
le plus proche, consulter le site VIKING-life.com.
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1. BESCHRIUVING Het pak heeft een typegoedkeuring van FORCE
VIKING YouSafe™ Tempest (P54199) voldoet Certification A5, Park Allé 345, Brondby,

aan Richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van Denemarken.
zeeschepen (MED) en de Verordening (EU) WAARSCHUWING:
2016/425 van het Europees Parlement en de VIKING YouSafe™ Tempest (P54199) moet

Raad. Het pak voldoet verder aan LSA Besluiten
MSC.48(66) en MSC 81(70) en aan EN ISO 15027-
1, prestatieniveau A of D, afhankelijk van het
type voering. Zie figuur 1.

worden gebruikt met een goedgekeurd en
compatibel reddingsvest.

Dit pak draait een bewusteloze gebruiker niet
automatisch met het gezicht omhoog.

Voor bescherming tegen verdrinken moet
een goedgekeurd en compatibel reddingsvest
worden gebruikt.

Dit pak kan het risico op hittestress vergroten.

Het dompelpak is verkrijgbaar in de volgende maten:

Maat 425 42 421 46S 46 46L 50S 50 50L 54S 54 54L
Lichaamsafmetingen

Lengte 164-172 | 172-180 | 180-186 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 164-172 | 172-110 | 180-188 | 164-172 | 172-180 | 180-188

Borst 80-88 88-96 96-104 104-112

Maat 58S 58 58L 625 62 62L 66S 66 66L 725 72 72L

Lichaamsafmetingen

Lengte 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 189-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196

Borst 112-120 120-132 132-144 144-156

2. CERTIFICERINGEN EN VOERINGSTYPEN (FIGUUR 1)

SOLAS MSC. 48(66) LICh.te Zware
voering voering
SOLAS-reddingspak — MED/1.5b X

6 uur onderdompeling / watertemperatuur boven 2 °C

SOLAS-reddingspak — MED/1.5a
1 uur onderdompeling / watertemperatuur boven 5 °C

SOLAS anti-expositiepak - MED/1.5¢ — geisoleerd
6 uur onderdompeling / watertemperatuur boven 2 °C

SOLAS anti-expositiepak — MED/1.5¢ - niet-geisoleerd
1 uur onderdompeling / watertemperatuur boven 5 °C

EN ISO 15027-1

EN ISO 15027-1 continu draagpak, Klasse A (droogpak-systeem)
6 uur onderdompeling / watertemperatuur 2 °C

EN ISO 15027-1 continu draagpak, Klasse D (droogpak-systeem)
2 uur onderdompeling / watertemperatuur 10 °C

Figuur 1
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Figuur 2

Belangrijk voor gebruik

- Controleer of de nekafdichting en
polsmanchetten goed afdichten om te
voorkomen dat er water binnendringt.

- Controleer voor gebruik of het drijfschuim in
de achterzak van de voering zit.

- De buddylijn mag uitsluitend aan geschikte
bevestigingspunten worden vastgemaakt,
bijv. een D-ring, verdeelstrop enz.

3. PRESTATIENIVEAU

De VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199)

is goedgekeurd voor gebruik in
watertemperaturen zoals vermeld in figuur
1. Let op: de bescherming tegen koud water
is afhankelijk van de isolatie van het pak in
combinatie met de watertemperatuur.

WAARSCHUWING:

De geschatte thermische beschermingsduur
volgens prestatieniveau A of D is gebaseerd op
standaard testomstandigheden conform I1SO
15027-3.

Andere omgevingsomstandigheden en
persoonlijke kenmerken kunnen de thermische
beschermingstijd wijzigen.

4. VEREISTE ONDERKLEDING

Draag altijd warm ondergoed, d.w.z. katoenen
ondergoed (korte mouwen, korte pijpen), een
dik katoenen shirt met lange mouwen, een
katoenen broek, wollen sokken (kuitlengte),
een wollen trui met lange mouwen en geschikt
schoeisel.

5. OEFENEN VOOR GEBRUIK

Wij bevelen alle gebruikers aan met

het dompelpak deel te nemen aan een
zwembadtraining om ermee vertrouwd te
raken.

6. AANTREKKEN (FIGUUR 2)

Verwijder hoofddeksels en schoeisel.

Trek het pak aan, begin met de broekspijpen.
Steek het hoofd door de kraag.

Sluit de rits aan de voorkant.

Doe de capuchon op - zit in de rechterzak.
Trek het reddingsvest aan.

Trek de handschoenen aan.

NouswN=

7. ONDERHOUD

Na gebruik in water

1. Spoel de buitenkant van het pak af met
zoetwater.

2. Droog het pak op een brede hanger en laat
het luchten.

3. Als het dompelpak droog is, verpakt u het
volgens de instructies in afbeelding 3 of
hangt u het op aan een brede kledinghanger.
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8. HET DOMPELPAK INPAKKEN (FIGUUR 3)

1. Leg het pak op een schoon oppervlak.
Rits het pak open.

Vouw de voeten naar het kruis.

Vouw de broekspijpen over de voeten.
Vouw de mouwen over de borst.

Leg het pak in de zak.

vk wnN

E=e5g

Figuur 3

9. REINIGING (FIGUUR 4)

4 5

AN
s

11. BUZONDERE INSTRUCTIES

Zie figuur 4 of stuur het dompelpak naar een
servicestation. U vindt uw dichtstbijzijnde

servicestation op VIKING-life.com.

Figuur 4

10. ONDERHOUD, INSPECTIE EN REPARATIE

Onderhoud is een belangrijke factor voor uw
veiligheid.

De dompelpakken moeten maandelijks worden
gecontroleerd conform IMO MSC/Circ.1047.

VIKING beveelt aan om het pak eenmaal per
jaar te laten inspecteren bij een gecertificeerd
servicestation.

Reparaties moeten door een gecertificeerd
servicestation worden uitgevoerd.

U vindt uw dichtstbijzijnde servicestation op
VIKING-life.com.
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Bewaar het pak op een koele, donkere en droge
plek. Zorg dat het pak niet wordt samengedrukt
tijdens het opbergen.

12. RESERVEONDERDELEN

Neem contact op met een gecertificeerd VIKING-
servicestation. U vindt uw dichtstbijzijnde
servicestation op VIKING-life.com.
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1. DESCRIPCION
VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) cumple

ES

El traje estd homologado por FORCE
Certification A/S, Park Allé 345, Brondby,

L . h Dinamarca.
la Directiva de Equipos Marinos (MED, por

sus siglas en inglés) 2014/90/UE, asi como el
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento
Europeo y del Consejo. El traje también cumple
la Resolucién del Cédigo IDS MSC.48(66) y MSC
81(70), asi como la norma EN ISO 15027-1, nivel
de rendimiento A o D, dependiendo del tipo de
forro. Véase la figura 1.

ADVERTENCIA:

VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) debe
utilizarse con un chaleco salvavidas aprobado y
compatible.

El sistema de traje no colocard automaticamente
al usuario boca arriba si esta inconsciente.

La proteccion contra el ahogamiento se obtiene
utilizando un chaleco salvavidas aprobado y
compatible.

ALTURA

El sistema de traje puede aumentar el riesgo de
estrés térmico.

El traje de inmersion esta disponible en las tallas siguientes:

Talla 42S 42 421 46S 46 46L 50S 50 50L 54S 54 54L
Medidas de la persona

Altura 164-172 | 172-180 | 180-186 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 164-172 | 172-110 | 180-188 | 164-172 | 172-180 | 180-188

Pecho 80-88 88-96 96-104 104-112

Talla 58S 58 58L 625 62 62L 665 66 66L 72S 72 72L

Medidas de la persona

Altura 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 189-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 172-180 | 180-188 | 188-196
Pecho 112-120 120-132 132-144 144-156

2. APROBACIONES Y TIPOS DE FORRO (FIGURA 1)
SOLAS MSC. 48(66) poure Forro

igero pesado

SOLAS Traje de salvamento con aislante — MED/1.5b X
Inmersion de 6 horas / temperatura del agua superior a 2 °C
SOLAS Traje de salvamento sin aislante — MED/1.5a X
Inmersion de 1 hora / temperatura del agua superior a 5 °C
SOLAS Traje de proteccion (Anti-Exposure Suit) — MED/1.5c — aislado M
Inmersion de 6 horas / temperatura del agua superior a 2 °C
SOLAS Traje de proteccion (Anti-Exposure Suit) - MED/1.5¢ - no aislado X

Inmersion de 1 hora / temperatura del agua superior a 5 °C

EN ISO 15027-1

Traje de uso continuo EN ISO 15027-1, Clase A (sistema de traje seco)
Inmersion de 6 horas / temperatura del agua a 2 °C

Traje de uso continuo EN ISO 15027-1, Clase D (sistema de traje seco)
Inmersion de 2 horas / temperatura del agua a 10 °C

Figura 1
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Figura 2

Importante antes de usar

- Compruebe que el sello del cuello y de los
punos cierra herméticamente para evitar que
entre agua.

- Antes de su uso, compruebe que la espuma
de flotacién esta montada en el bolsillo
trasero del forro.

- El cabo de seguridad al compariero
solamente se puede asegurar en los puntos
de fijacién adecuados, como una anilla D, la
correa de elevacién, etc.

3. NIVEL DE RENDIMIENTO

El VIKING YouSafe™ Tempest (PS4199) esta
aprobado para su uso en las temperaturas del
agua especificadas en la Figura 1. Tenga en
cuenta que la proteccion en agua fria depende
del aislamiento del traje en relacién con la
temperatura del agua.

DVERTENCIA:

El tiempo de proteccién térmica estimado seguin
el nivel de rendimiento Ay D se basa en las
condiciones de prueba estandar, conforme a la
norma EN ISO 15027-3.

El tiempo de proteccion térmica puede verse
afectado por otras condiciones del entorno y
caracteristicas personales.

4. QUE ROPA LLEVAR DEBAJO DEL TRAJE

Lleve siempre por debajo ropa de abrigo, es
decir, ropa interior de algoddn (de manga corta
y pantalén corto), una camiseta de manga larga
de algodon grueso, pantalones de algodoén,
calcetines largos de lana, un jersey de lana de
manga larga y calzado adecuado.
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5. ENTRENAMIENTO ANTES DEL USO

Recomendamos a todos los usuarios que
participen en las pruebas del traje de inmersién
en una piscina para familiarizarse con él.

(=]

. COMO PONERSE EL TRAJE (FIGURA 2)

Quitese el casco y el calzado.

Péngase el traje, empezando por las piernas.
Pase la cabeza por el cuello.

Cierre la cremallera frontal.

Péngase la capucha, que esta en el bolsillo
derecho.

Péngase el chaleco salvavidas.

Péngase los guantes.

uhWwN =
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7. MANTENIMIENTO

Después de su uso en el agua

1. Enjuague el exterior del traje con agua dulce.

2. Ponga el traje en una percha ancha para que
se seque al aire.

3. Cuando se seque el traje de inmersion, vuelva
a guardarlo segun las instrucciones de la
figura 3 o déjelo colgado en una percha.
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8. COMO GUARDAR EL TRAJE (FIGURA 3)

1. Coloque el traje sobre una superficie limpia.
Abra la cremallera.

Doble los pies hasta la entrepierna.

Doble las perneras hasta los pies.

Doble y cruce las mangas por el pecho.
Meta el traje en la bolsa.

vk wnN
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Figura 3

9. LIMPIEZA (FIGURA 4)

s

11. CONDICIONES ESPECIALES

Consulte la figura 4 o envie el traje de inmersién
a un centro de mantenimiento. Localice su
centro de mantenimiento certificado mas

cercano en VIKING-life.com.

Figura 4

10. MANTENIMIENTO, INSPECCION Y
REPARACION

El mantenimiento es un factor importante para
su seguridad.

Los trajes de inmersién deben revisarse
mensualmente, segun IMO MSC/Circ.1047.

VIKING recomienda la inspeccion del traje en un
centro de mantenimiento certificado una vez

al ano. Las reparaciones deben realizarse en un
centro de mantenimiento certificado.

Localice su centro de mantenimiento mas
cercano en VIKING-life.com.

Guarde el traje en un lugar fresco, oscuro y seco.
Asegurese de que el traje no queda apretado
mientras esté guardado.

12. PIEZAS DE REPUESTO

Péngase en contacto con un centro de
mantenimiento VIKING certificado. Localice
su centro de mantenimiento mas cercano en
VIKING-life.com.

31



VIKING offers a wide range of
high quality products

For more information on VIKING Personal Protective Equipment
or Declaration of Conformity visit VIKING-life.com.
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